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* Magnification is at closest focusing distance.

= Built-in

***  Exclusive
****  Drop-in type
® New

B The length of the lens is measured from the camera mount to the lens front vertex. For

El
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Objektiv in kirzester Entfernungseinstellung.
eingebaut

spezial

Steckfilter

Neu

overall length including front and rear dust caps, add 2
B Lens weight and length are for lens alone; they do not lnclude lens caps, hood (optional), batteries
(autofocus lens) or tripod mount (if applk:able)

B Itis not advisable to use a filter of a make other than Canon. Some filters of other makes may hll[

the lens surface, causing the filter to crack or possible damage to the lens.
W All new FD lenses are coated and their inner surfaces anti-reflection treated for optimum light
transmission and color balance and maximum elimination of ghost and flare.
W The “L” designation of certain lenses indicates that the lens is specially

Die (o] ist die Distanz zwischen Kamerabajonett und Scheitelpunkt der
Vorderlinse. Bei aufgesetztem vorderem und hinterem Objektivdeckel sind ca. 22 mm zur Lange zu
addieren.

Das f‘ und -| Iungs die Objg eine nicht ei

rien iv) oder etwaigen Stativring nicht mit ein.
I\Es empfiehlt sich, nur Fllter dsr Flvma Canon zu verwenden, da die anderer Hersteller beim
des Objektivs stoBen, wodurch entweder das
Iterﬂlae bricm oder soan das Objekﬂv beschédigt wird.

to
give extra high This replaces the and “fluorite” designa-
tions used formerly.
W The lens construction and weight of the FL. 1200mm f/11S.S.C. lens include the Focusing Unit.
W Canon Extension Tubes FD 15-U, FD 25-U and FD 50-U can be used with any Canon FD lens hav-
ing a focal length from 35mm to 200mm except for the FD 85mm f/1.2L. The FD 15-U tube can
also be used on FD 28mm lenses.

O indicates that this lens will be available in the near future.

e so niedrig wie mdglich zu halten und eine neutrale Farbwiedergabe zu
szlelen. sind alle neuen FD-Objektive mehrschichtenvergiitet. Dariiber hinaus ist das Innere des
mit el versehen. Diese belden Verfahren garan-

tleren lickung und

inige Objektive sind fir besonders hohs Leistungen ausgelegt und (mgen dahar die Bezeichnung

". Das “L"” im Gravursplegel ersetzt auch die friher verwendeten Bezeichnungen
‘ASPHAHISCH" und “FLUORIT’

W Optischer Aufbau und Gewlchungabe schlieBen beim FD 1:11/1200 mm SSC den Einstellstutzen
mit ein.

| Mit Ausnahme dss FD 1:2/85 mm L ulnd die Zwischenringe FD 15-U, FD 25-U und FD 50-U mit
allen FD-Obj zwischen 35 mm und 200 mm liegt. Der
Zwluchenrlng FD 15-U ist auch mlt ObjsktWen verwendbar, deren Brennweite 28 mm betragt.

O Demnéchst lieferbar.
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